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BLDC SPEED CONTROL UNIT

GUB

- DIMENSION

KBEW-1 1m

KBEW-2 2m

KBEW-3 3m

KBEW-5 5m

KBEW-10 10m

GGM GEARED MOTOR
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2-Ø4.5 HOLE

MOLEX 5557-10R MOLEX 5559-10P

B Series Motor

FRONT面のVOLUMEでモーターの回転速度を簡単に設定することができます。

GUB-U-30
GUB-U-60
GUB-U-90

GUB-C-30
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※

GGM GEARED MOTOR

RS485 オプション
RS485 オプション

Motor 接続
Connector
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SPEED OUT

SPEED OUT             (Hz) =
1

T

T/2

T

GGM GEARED MOTOR

15

                           [RPM] =
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× 60

EXTERNAL CONTROLLER
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GGM GEARED MOTOR

SLOW START

SLOW STOP

LED

LED

※  I/O #12はモーターが回転するときに、パルスを出力する。
     ( モーター1回転当たり、15パルスの信号を出力する。)

モーター速度パルス出力

Max +24VDC

R (10mA)
Pull-up
Resistor

ドライバ―内部 ユーザー回路

Speed out

項目 LED 表示 備考

ホールセンサーアラーム 6 秒間隔で 1 回点滅（赤）

モーター停止

過負荷アラーム 6 秒間隔で 3 回点滅（赤）

過熱アラーム 6 秒間隔で 5 回点滅（赤）

過電圧アラーム 6 秒間隔で 6 回点滅（赤）

過電流アラーム 6 秒間隔で 8 回点滅（赤）

正常 緑のライトが点灯（電源）
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