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SPEED CONTROL UNIT

■ 운전

CONTROLLER UNIT와 MOTOR의 LEAD선 CONNECTOR를 접속

하고 AC 단자를 AC전원에 접속합니다

CONTROL UNIT의 RUN/STOP SWITCH를 RUN 측으로 하면 

MOTOR는 출력측에서 볼 때 시계방향으로 회전합니다.

(출하시에는 시계방향으로 회전하도록 SET되어 있습니다.)

■ 변속

CONTROLLER UNIT의 SPEED VOLUME쪽 손잡이를 시계방향으

로 돌리면 MOTOR의 회전수가 빨라지고 반대로 돌리면 속도가 늦어

집니다. 50Hz : 90 ~1400rpm, 60Hz : 90 ~ 1700rpm의 범위에

서 MOTOR의 SPEED가 조정, 설정이 가능합니다.

■ 정지

CONTROLLER UNIT의 RUN/STOP SWITCH를 STOP측으로 하면 

MOTOR는 정지합니다.
이 SWITCH는 전원의 ON/OFF가 아니므로 MOTOR를 장시간 정지

하는 경우에는 별도의 전원 SWITCH를 장치하여 주십시오.

■ 회전방향의 절환

1. 연속 운전의 경우
GEARHEAD 등의 전달기구에서 MOTOR의 회전방향을 반대로 

하는 경우 CONTROL UNIT 뒷면에 붙어있는 ② COM과 ③ 

CW의 단자의 위치를 ② COM과 ① CCW의 위치로 연결되도록 

단자의 위치를 교환하여 주십시오.
전원 CORD 단자는 항상 ⑥ AC, ⑦ AC에 접속하여 주십시오.
이 때 반드시 전원을 OFF로 한후에 교환 및 접속하여 주십시오.

2. 정역회전을 조작하는의 경우
왼쪽의 [ 그림3 ]과 같이 전원용 SWITCH(SW1)와 정역회전 교

환 SWITCH(SW2)를 설치하여 회전방향을 교체하여 주십시오. 

순시 정역회전은 불가합니다.
일단 전원 SWITCH(SW1)을 끄고 MOTOR가 완전히 정지한 후

에 SWITCH(SW2)를 교체하여 주십시오.

■ SPEED OUT

④,⑤ 은 SPEED OUT으로 회전계를 접속하여 사용하는 단자입니다.
*DIGITAL 표시형 회전계를 접속하여 회전수를 볼 수 있습니다.
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