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BLDC SPEED CONTROL UNIT

GUB B Series Motor 适用品

■ 延长线
Motor-Control 之间要额外延长的情况，请额外购买使用  (单独售卖品 )。

-DIMENSION

MODEL L(延长线长度)

KBEW-1 1m

KBEW-2 2m

KBEW-3 3m

KBEW-5 5m

KBEW-10 10m

GGM GEARED MOTOR
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※ 注意事项

※ 注意事项

GGM GEARED MOTOR

RS485 ( 選項 )
RS485 ( 選項 )

速度設定者
通過順時針旋轉速度設
定器的旋鈕可以提高速度。
    出廠時設置為0r / min
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GGM GEARED MOTOR
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SLOW START

SLOW STOP

GGM GEARED MOTOR

Max +24VDC

R (10mA)
Pull-up
Resistor

Speed out

驱动器内部 用户电路

※ I/O #12在电机旋转时输出信号脉冲。
      (电机每旋转一次，输出15脉冲的信号。)

输出电机速度脉冲

項目 LED 標註 備考

霍爾傳感器報警 每隔6秒閃爍1次（紅色）

電動機停止

過載警報 每隔6秒閃爍3次（紅色）

過熱報警器 每隔6秒閃爍5次（紅色）

過電壓報警 每隔6秒閃爍6次（紅色）

過電流報警 每隔6秒閃爍8次（紅色）

正常 綠燈亮（電源）
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